Motor tubular Standard MA S ==
Especificaciones CORTINAS

S: Stantard, finales de carrera mecanicos

Series:

DM35S
DM45S L

DMA45 contiene adaptadores eje octogonal 70mm y soporte “L”
DM35 contiene adaptadores eje octogonal 40mm y soporte “CAJON"
Consultar por otros adaptadores y soportes (adicionales)
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A ATENCION - ANTES DE EMPEZAR
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NO conectar dos teclas NO conectar dos motores
a un solo motor a una sola tecla

NO sumergir NO golpear NO agujerear .. Fijarcinta
NO mojar NO martillar NO taladrar \ persiana con
en agua el motor tubular el motor tubular tornillo menor a lem largo

PREPARACION DEL MOTOR
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Insertar Fijar la Medir el largo desde la corona

adaptador chaveta de hastaeladaptador, paraluego Fijar cinta persiana

idad fijar con un tornillo al eje de chapa €°N tornillo menor a lem largo,
y corona segurida el adaptador de traccién  Para no perforar el tubo del motor

iIMPORTANTE! para poder

E INSTALACION DENTRO DEL EJE regularfinales de carrera

A_ Insertar motor al eje.

B_ Insertar corona dentro del eje.
C_ Corroborar que la corona encastre
en el cabezal (ver muecas). Debe

Cortar eje amedida Limar bordes y virutas quedar sin separacidon cabezal/eje.



INSTALACION DE SOPORTES I DMA45 ]

R
’g '| ‘é SOPORTE “L": abulonar a planchuela /’/, ) SOPORTE “OMEGA": atornillar
‘._\ hierro amurada en la pared 5 A g a pared/estructura lateral

n INSTALACION DE SOPORTE CRJON EJMSS ]

. SOPORTE “CAJON": para motores DM35
+~ atornillar a testero lateral cajén. Se encastra
sobre eje octogonal de 40mm.

jAtencién!: fijar persiana con tiradores
y fleje acero punta flecha al eje de 40mm.

NO atornillar cinta persiana lado motor
NO tiene espacio entre el tubo y el eje

E CONEXION EIAECTRICH

@ "J—» Cable MARRON = FASE/DIRECCION 1

» Cable NEGRO = FASE/DIRECCION 2

v #Cable AZUL = NEUTRO

Cable VERDE/AMARILLO = TIERRA _L

VELen,

E CONEXION TECLA ESTANDAR

@ “L_» Cable MARRON = FASE/DIRECCION 1 ! n
v

» Cable NEGRO = FASE/DIRECCION2 «

L = LINEA 220V

| »Cabie AZUL = NEUTRO = N =NEUTRO

Cable VERDE/AMARILLO = TIERRA J_



REGULACION FINAL CARRERA INFERIOR

Si no corta el motor, posiblemente

Finales de carrera mecanicos, esté regulando el tornillo equivocado
regulacion al tacto girando el tornillo
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Accionar motor ° Regular tornillo final de carrera, ver flechas cabezal
sentido BAJADA

Un tornillo regula la SUBIDA y el otro la BAJADA.
Recomendamos hacer girar el motor en el La FLECHA RECTA indica el sentido de giro motor.
sentido bajada hasta que corte solo. | 5 FLECHA CURVA hacia donde debemos girar el tornillo para
Luego fijar la cinta de la persiana al eje. agrandar o achicar el recorrido del final de carrera.

B REGULACION FINAL CARRERA SUPERIOR

Si no corta el motor, posiblemente
esté regulando el tornillo equivocado

Finales de carrera mecanicos,
regulacion al tacto girando el tornillo
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Accionar motor o Regular tornillo final de carrera, ver flechas cabezal
sentido SUBIDA

Un tornillo regula la SUBIDA y el otro la BAJADA.
NO SE PUEDE REGULAR La FLECHA RECTA indica el sentido de giro motor.
FINALES CARRERACON | 5 FLECHA CURVA hacia donde debemos girar el tornillo para

EL MOTOR FUERA DEL EJE agrandar o achicar el recorrido del final de carrera.

n PROBLEMAS FRECUENTES

Problema  Causa Solucion

1 'El motor gira para abajo | Los cables de dirrecion del Intercambie la conexion cables en la tecla. Invierta
cuando presiono subida = motor estan mal conectados | la posicién de los cables negro y marrén

2 El motor gira en un solo | Uno de los finales de carrera | Utilice el requlador y gire ambos tornillos

sentido esta mal configurado en el sentido “+" para agrandar el recorrido
a. Voltaje bajo a. Revise el voltaje de la red electrica
El motor anda lento b. Error de cableado se adecue al indicado en la etiqueta del motor
3 |onogira ¢. Sobrecarga de peso b. Revise su conexion electrica

d. Instalacion inapropiada | € Revise que el torque del motor
se adecue al peso de su cortina/persiana enrollar

d. Realice nuevamente la instalacion desde cero

4 El motor dejo de funcionar | Corte termico por uso El motor volvera a funcionar luego de 20 minutos |
repentinamente continuo (Maximo 4minutos) | de descanso. Es normal, porque no tiene ventilacién
5 No se pueden regular los | Corona del motor Revise que la corona del motor encastre

mal colocada correctamente en el eje (sin separacidn-ver paso 2-)|
ool y gire el final de carrera utilizando el regulador




